










Dataset® Arme. Schnelle Felgen-Datenerfassung Technische Daten
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Radauswuchtmaschine mit LCD Bildschirm
VAS 6533

Form 5882-TE-09, 08/08

VAS 6533 Abmessungen
(Abb. mit optionalem HammerHead Merkmal.)

A 1626 mm
B 1435 mm
C 1575 mm

D 1791 mm
E 2184 mm
F 1473 mm

VAS 6533 Radwuchtmaschine. Abb. mit 
optionalem HammerHead ™ (VAS 6533/2).
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Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung sind die Angaben der 
Spezifikationen, Modelle und Optionen unverbindlich und können 
ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.

CenteringCheck, Dataset, HammerHead, Patch Balancing, Quick Cal-Check, 
Quick-Thread, ServoDrive, Spindle-Lok, Split Spoke, und Split Weight sind 
eingetragene Markenzeichen der Firma Hunter Engineering Company. 

LASER
KEINE REFLEKTIERENDEN MATERIALIEN

IN DER NÄHE DES LASERSRTAHL AUFBEWAHREN
UND NICHT IN DEN LASERSRTAHL HINEINSCHAUEN. 

LASER ANZEIGE IST EIN LASER DER KLASSE 2M

LASER
KEINE REFLEKTIERENDEN MATERIALIEN

IN DER NÄHE DES LASERSRTAHLS AUFBEWAHREN
LASER ANZEIGE IST EIN LASER DER KLASSE 1M

Elektrischer Anschluss:  230 V (+10% -15%), 3 amp, 50/60 Hz, 1 ph
(inklusive Anschlusskabel und 20 AMP Stecker)

Luftanschluss: 7-12 bar
(für optionale Schnellspannung)

Motor: intelligenter, programmierbarer DC Motor*

Aufnahmebereich:
 Felgenbreite: 38 mm bis 508 mm
 Felgendurchmesser: 254 mm bis 762 mm
 ALU: 191 mm bis 965 mm
 Max. Reifendurchmesser: 965 mm
 Max. Reifenbreite: 508 mm
 Max. Reifengewicht: 68 kg

Unwucht Auflösung: ± 1.0 g

Platzierungsgenauigkeit: 512 positionen, ± 0,7°

Auswuchtgeschwindigkeit: 150 U/min

Zertifiziernungen: C.E., PTB, DIN IEC 38

Gewicht: 215 kg

* Patentiert
Einige Dimensionen und Abmessungen sind abhängig von Reifen und Räder Konfigurationen.

VAS 6533 Radwuchtmaschine
VAS 6533 Radauswuchtcomputer mit 17” LCD Farbmonitor, Servo aktivierter BDC 
Laser für Klebegewichte, Auto Dataset® Tastarme, Spindle Lok®, Standard Konensatz 
und Schnellspannmutter (Hunter Bestell Nr. GSP922416VDE)

Standard Zubehör
Konensatz mit 7 Konen (für Mittelloch-
     Durchmesser von 43 bis 132 mm)
Sicherungshülse
Kunststoff-Spannhaube
Gewichtehammer

Nylonkappen für Gewichtehammer
Klebegewichtsentferner
Druckring
Abstandsring
Kalibriergewicht

Optionen
VAS 6533/1:  AutoClamp, anstatt Gewindewelle und Schnellspannmutter

HINWEIS: Diese Option muss mit der Gerätebestellung erfolgen, 
kann nicht nachgerüstet werden. 
(Hunter Bestell Nr. GSP922316VDE)

VAS 6533/2:  HammerHead (TDC) Positionierung für Schlaggewichte mit Laser 
(Hunter Bestell Nr. 20-2166-1)

VAS 6533/3:  DIN A4 Farbdrucker mit Ablage 
(Hunter Bestell Nr. 20-2144-1)

Automatische Gewichtspositions-Erkennung**

 … den Inneren 
Dataset ® Arm 
am Felgenhorn 
platziert, 
wählt die 
Radauswucht-
maschine 
automatisch 
den Clip 
Modus. 

Wenn der Techniker…

Der Auswuchtmodus wird bei Betätigung des Inneren und/oder Äußeren Dataset® Arm automatisch erkannt. 
Dieses Merkmal spart zusätzlich Zeit, da der Techniker den Auswuchtmodus nicht manuell auswählen muss.

Automatische Double Dataset Tastarme

Die automatischen Double Dataset Tastarme 
innen und außen beschleunigen die Eingabe von 
Raddimensionen und steigern die Genauigkeit der 
Platzierung von Schlag-oder Klebegewichten.

Felgen-Scanner**

Bei diesem patentiertem Verfahren, wird mit dem 
inneren Datenarm die Kontur der Felge eingescannt 
und gespeichert. Es können alle möglichen 
Positionen des Klebegewichts durch den Bediener 
ausgewählt werden.

Patch Balance® Merkmal 

Besonders bei großen Reifen, wo große Gewichte-
mengen erforderlich sind, z.B. Geländereifen, ist 
Patch Auswuchtmodus besonders zu empfehlen. 
Anstatt die Gewichte an der Felge zu platzieren, 
wird ein Klebefl icken innen am Reifen eingeklebt.

 … den Inneren 
Dataset ® Arm 
innen in die 
Felge platziert, 
wählt die 
Radauswucht-
maschine 
automatisch 
den Klebe 
Modus.

Innerer Dataset® Tastarm

Der Innere Dataset Tastarm bestimmt die genaue 
Platzierung für Gewichte. Misst Räder Automatisch 
bis 762 mm (30 Zoll) Durchmesser. 

** Patent Angemeldet 
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